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ELEKTRICNI BOJLERI
SREDNJEG KAPACITETA



ELEKTRICNI BOJLERI
SREDNJEG KAPACITETA LYDOS

ENERGETSKI RAZRED

OZNAKA KAPACITETA

SNAGA (KW)

UGRADNJA

VRIJEME ZAGRIJAVANJA (

T=45 STUPNJEVA CELZI|JEVIH)

U h, min

PAMETNI ZASLON

OBLOGA

NAPAJANJE

GRIJACI ELEMENT

ANODA

NACINI KOMFORA

KONTROLA TEMPERATURE

STRANICA

LYDOS PLUS

LYDOS ECO

LYDOS WI-FI

LYDOS R

B B B Cc
M M M M L
18 1.8* 18 18

okomita zidna

okomita zidna

okomita zidna

okomita zidna

1,27 21 2,46 1,27 2M 2,46 127 21 2,46 1,27 21 2,46
Da Da Da Ne
Titanjj Titanij Titanij Titanij
Jednofazno Jednofazno Jednofazno Jednofazno

Emajl Emajl Bakar Bakar

Magnezij Magnezij Magnezij Magnezij

ECO EVO ECO EVO, Wi-Fi

Broj dostupnih tusiranja ECO EVO Broj dostupnih tusiranja

Funkcija “Holiday”
Funkcija programiranja
Preostalo vrijeme zagrijavanja

Shower ready

Funkcija programiranja
Preostalo vrijeme zagrijavanja

Signalna lampica

Elektronicka

Elektronicka

Elektronicka

Mehanicka
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*Ostale snage su dostupne i mogu se pronaci na stranici proizvoda.
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ZIDNI ELEKTRICNI BOJLER SA SPREMNIKOM 50 /80 /100

L I Dos R WATER REGULACIJA DVOSTRUKI ENERGETSKA  ZASTITA OD TALIJANSKI

PLUS VANJSKE SIGURNOSNI UCINKOVITOST  TITANLJA
TEMPERATURE TERMOSTAT

1. NAPREDNA IZVEDBA

/ Tehnologija WaterPlus*: dostupno do
16 %** viSe tople vode

/ U skladu s glavnim uredbama o
elektri¢nim bojlerima

E
2. POTPUNI KOMFOR
/ Vanjska regulacija temperature
/ Dvostruki sigurnosni termostat
3. KVALITETA KOJA TRAJE
/ Vrhunski, izdrzljjivi ekolo$ki prihvatljiv
izolacijski materijal
/ 1znimno velika magnezijska anoda
protiv hrde
/ Spremnik visoke kvalitete oblozen
titanijem
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UKUPNE DIMENZIJE
1,8 kW LYDOSR50V 1,8KEU LYDOSR80V1,8KEU LYDOSR 100V 1,8K EU
A mm 568 773 913
B mm 193 193 181
2kw LYDOS R50 V 2K EU LYDOSR80V2KEU LYDOSR 100V 2K EU
A mm 568 773 913
B mm 193 193 181
3 kW LYDOS R50 V 3K EU LYDOSR80V3KEU LYDOSR100V 3KEU
A mm 568 773 913
B mm 193 193 181
Kapacitet naveden u ovom katalogu odnosi se na kategoriju proizvoda.
KAZALO Efektivni kapacitet proizvoda naveden je u relevantnoj tehnickoj dokumentaciji koja se isporucuje uz proizvod
E ulaz hladne vode G 172" **Patentirano u Spanjolskoj, patent je na éekanju u sliedecim zemljama: IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE
) **Maksimalna procijenjena usteda, ovisno o modelu. Usporedba je provedena pomocu rezultata testa VA0 pri maksimalnoj radnoj
U izlaz tople vode G 172 temperaturi izmedu postojecih ATG proizvoda i novih ATG proizvoda koji sadrze tehnologiju WaterPlus.
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LYDOS R

TEHNICKI PODACI

1,8 kW - TEHNICKI PODACI LYDOSR50 V18KEU  LYDOSR80V18KEU LYDOSR 100V 1,8K EU
Ugradnja \Y \Y Vv
Kapacitet L 50 80 100
Maksimalni radni tlak bar 8 8 8
Snaga KW 18 18 18
Napon \Y 230 230 230
IP razred P IPX3 IPX3 IPX3
Maksimalna radna temperatura °C 75 75 75
Toplinski gubici pri 65 °C KWh/24h 0,99 135 156
Vrijeme grijanja AT=45 °C h,min 127 pAl 246
TeZina Kg 16 205 24
KOD
m 3201910 320191 3201912
ST e o S utikaem i kabelom 3201899 3201902 3201904
Erp razred C C C
Oznaka kapaciteta M M L
2 kW - TEHNICKI PODACI LYDOS R 50 V 2K EU LYDOS R 80V 2K EU LYDOS R 100 V 2K EU
Ugradnja \Y \Y \Y
Kapacitet L 50 80 100
Maksimalni radni tlak bar 8 8 8
Snaga KW 2 2 2
Napon \Y 230 230 230
IP razred 1P IPX3 IPX3 IPX3
Maksimalna radna temperatura °C 75 75 75
Toplinski gubici pri 65 °C KWh/24h 099 135 156
Vrjeme grijanja AT=45 °C h,min 118 158 2,29
Tezina Kg 16 205 24
3201895 3201896 3201897
" Erp razred C C C
Oznaka kapaciteta M M L
3 kW - TEHNICKI PODACI LYDOS R50 V 3K EU LYDOS R 80V 3K EU LYDOS R 100 V 3K EU
Ugradnja \Y \Y \Y
Kapacitet L 50 80 100
Maksimalni radni tlak bar 8 8 8
Snaga KW 3 3 3
Napon \Y 230 230 230
IP razred P IPX3 IPX3 IPX3
Maksimalna radna temperatura °C 75 75 75
Toplinski gubici pri 65 °C KWh/24h 0,99 135 1,56
Viijeme grijanja AT=45 °C h,min 0,52 118 139
Tezina Kg 16 205 24
3201931 3201932 3201933
e ETp razred C C C
Oznaka kapaciteta M M L
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